
WPUST DACHOWY PROTAN

PAPA

NOWA IZOLACJA 

ŁĄCZNIK

MEMBRANA PROTAN SE 

          KOŁNIERZ Z ELASTYCZNEGO

         BITUMU

~1 x 1m zgrzany do podłoża

BLACHA PŁASKA

1mmx600mmx600mm

PROTAN JUAL KATUSELEHTER

BITUUMENKATE

UUS SOOJUSTUS

TELESKOOPTÜÜBEL

PROTAN SE 

HOMOGEENNE ELASTNE

~1 x 1m, alusele keevitatud

TERASPLAAT

1mmx600mmx600mm

PROTAN JUAL SLUK

PAPP

 ISOLASJON

FESTEMIDDEL

PROTAN SE 

HOMOGEN (ELASTISK) PAPP

~1 x 1m sveises til underlaget

STÅLPLATE

1mmx600mmx600mm

PROTAN JUAL BRUNN

PAPP

 ISOLERING

INFÄSTNING

PROTAN SE 

HOMOGEN (ELASTISK) PAPP

~1 x 1m svetsat till underlaget

STÅLTRAPETSPLÅT

1mmx600mmx600mm

PROTAN JUAL RAINWATER OUTLET

BITUMEN

INSULATION

FASTENER

PROTAN SE 

HOMOGENEOUS

ELASTIC BITUMEN

~1 x 1m welded to substrate

STEEL PLATE

1mmx600mmx600mm

Lufttätning med homogen (elastisk)

Protan 40-55-08

Protan Exponerade Tak

bitumen 

16-1

Vakuumtak
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Wpust dachowy - uszczelnienie

Protan 40-55-08

Protan Membrana Eksponowana

z użyciem modyfikowanej papy

16-1

System Vacuum
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Katuselehtri tihendamine elastse

Protan 40-55-08

Kaitsmata Protan kattega katus

homogeense bituumenmaterjaliga

16-1

Vaakumkatus
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Lufttetting med homogen (elastisk)

Protan 40-55-08

Protan Eksponert Takbelegg

bitumen 

16-1

Vakuum Tak
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Airsealing with homogeneous elastic

Protan 40-55-08

Protan Exposed Membrane Roof

bitumen around new outlet

16-1

Vacuum Roofing System
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