
PODŁOŻE 

PAROIZOLACJA 

MEMBRANA PROTAN EX-A

W PEŁNI PRZYKLEJONA DO IZOLACJI

IZOLACJA TERMICZNA

KRAWĘDZIAK DREWNIANY

MEMBRANA PROTAN G

200mm szerokości z 40mm zgrzewem

BLACHA POWLEKANA PVC PROTAN

UKŁADANA NA MEMBRANĘ GX / EX-A 

(Uwaga:  mocowana 100mm lub głębiej od czoła okapu)

KANDEKONSTRUKTSIOON

AURUTÕKE

PROTAN EX-A 

ALUSELE LAUSLIIMITUD

SOOJUSTUS

PUITPRUSS

PROTAN G

LAIUS 200MM 

PVC-PINNAKATTEGA PLEKKPROFIIL

LASTBÆRENDE DEKKE

DAMPSPERRE

PROTAN EX-A 

HELKLEBET TIL ISOLASJON

ISOLASJON

HARD KANT

PROTAN G

200mm BRED OG MED SVEIS

FORKANTBESLAG FOR PVC

 

 

 

 

BÄRANDE KONSTRUKTION

ÅNGSPÄRR

PROTAN EX-A 

HELLIMMAD TILL ISOLERING

ISOLERING

HÅRD KANT AV TRÄ

PROTAN G

200mm BRED OCH MED SVETS

PVC-BELAGD PLÅT

 

 

SUBSTRATE

VAPOUR CONTROL LAYER

PROTAN EX-A

FULLY ADHERED TO INSULATION

INSULATION

TIMBER HARD EDGE

PROTAN G

200mm wide with 40mm welds

PVC COATED METAL

FIXED THROUGH GX / EX-A MEMBRANE

(Note:  Trim 100mm or deeper to be face fixed)
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