
SVETS

PROTAN SE 2m 

FÄSTDON

120mm brett överlapp

ÅNGSPÄRR

BÄRANDE KONSTRUKTION

40mm

SVETS

ISOLERING

EVT. MIGRERINGSSPÄRR

PROTAN SE 1m 

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

MEMBRANA PROTAN SE 2m 

TELESKOPOWĄ

ŁĄCZNIK Z TULEJĄ

120mm szerokość zakładu 

PAROIZOLACJA

PODŁOŻE

40mm

szerokość zgrzewu

IZOLACJA TERMICZNA

EW. WARSTWA

MEMBRANA PROTAN SE 1m 

ROZDZIELAJĄCA

KEEVIS

PROTAN SE 2m 

TELESKOOPTÜÜBEL

120mm ülekate

AURUTÕKE

KANDE-

40mm

KEEVIS

SOOJUSTUS

SIIRDETÕKE (vajadusel)

PROTAN SE 1m 

KONSTRUKTSIOON

SVEIS

PROTAN SE 2m 

 

FESTEMIDDEL

120mm bred overlapp

 

DAMPSPERRE

LASTBÆRENDE DEKKE

40mm

SVEIS

ISOLASJON

ALT. MIGRERINGSSPERRE

PROTAN SE 1m 

HEAT WELDED SEAM

PROTAN SE 2m 

BRIDGING PLATE

PROTAN NON THERMAL 

120mm wide overlap 

VAPOUR CONTROL LAYER

SUPPORTING DECK

40mm

WELD

INSULATION

MIGRATION BARRIER

PROTAN SE 1m 

(if required)

Standardöverlapp - Isolerat Tak

Protan 40-10-04

Protan Exponerade Tak

16-1

Stopp och lås - 2m bred takduk
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Standardowa zakładka

Protan Membrana Eksponowana

Dach z ociepleniem

16-1
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Połączenie membrany szer. 1m z 2m

Standardülekate-soojustatud katus

Protan 40-10-04

Kaitstud Protan kattega katus

16-1

Stopp ja lukustus - 2m katusekate
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Standard Overlapp - Isolert Tak

Protan 40-10-04

Protan Eksponert Takbelegg

16-1

Stopp og lås - 2m takbelegg

Tittel:

System:

Tegning Nr.

Siste Rev. Nr.

Protan 40-10-04

Standard Overlap-Insulated

Protan Exposed Membrane Roof

Stop & Lock - 2m membrane
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