
MEMBRANA PROTAN SE

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

(spełniająca wymagania)

GEOWŁÓKNINA

Z PODKŁADKĄ

ŁĄCZNIK

PODŁOŻE

np.  drewno

min. zakładka 130mm dla arkuszy membrany o 2m szerokości

minimalna zakładka 120mm dla

lub

arkuszy membrany o 1m szerokości

40mm

ZGRZEW

PROTAN SE 

(geotekstiil, vastavalt nõuetele)

ERALDUSKIHT

120mm ülekate 1m laiusele kattele 

130mm ülekate 2m laiusele kattele

KANDEKONSTRUKTSIOON

40mm

KEEVIS

          KINNITI

KEEVISLIIDE

PROTAN SE 

(IHHT GJELDENDE KRAV)

FILT

1m brede baner

120mm bred overlapp på 

130mm overlapp på 2m brede baner

LASTBÆRENDE DEKKE

 

40mm

SVEIS

FESTEMIDDEL

SVEIS

PROTAN SE 

(ENLIGT GÄLLANDE KRAV)

FILT

1m breda våder

120mm brett överlapp vid

130mm överlapp vid 2m breda våder

BÄRANDE KONSTRUKTION

40mm

SVETS

INFÄSTNING

SVETS

PROTAN SE 

HEAT WELDED SEAM

(SUBJECT TO REQUIREMENTS)

GEOTEXTILE

FASTENER

METAL PLATE

1m wide membrane

120mm wide overlap for 

130mm lap for 2m wide membrane

SUPPORTING DECK

or

40mm

WELD

e.g. TIMBER
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