
EW. WARSTWA POŚLIZGOWA/ OCHRONNA

PODŁOŻE 

MEMBRANA PROTAN G

GEOWŁÓKNINA

NAWIERZCHNIA DROGOWA Z BETONU ZBROJONEGO

(PVC ≥ 0.8mm lub geowłókniny ≥ 300g/m2)

(spełniające wymogi)

( PP geowłóknina ≥ 300g/m2)

ARMEERITUD BETOON

KAITSEKIHT, PVC 1,2-2,0mm

KANDEKONSTRUKTSIOON (sileda pinnaga)

PROTAN GG

GEOTEKSTIIL (polüpropüleenist, min. 300g/m2)

PÅSTØP 

MEMBRANBESKYTTELSE

LASTBÆRENDE DEKKE

PROTAN GG

FILT

(PVC ≥ 0.8mm eller Polypropylenfilt ≥ 300g/m2)

(med jevn overflate)

(PP filt ≥ 300g/m2)

(ARMERT)

BETONGGJUTNING

SKYDDSSKIKT

BÄRANDE KONSTRUKTION

PROTAN GG

FILT

(PVC ≥ 0.8mm eller Polypropylenfilt ≥ 300g/m2)

(med jämn yta)

(PP filt ≥ 300g/m2)

(ARMERAD)

REINFORCED

PROTECTION LAYER 

SUPPORTING DECK

PROTAN G

GEOTEXTILE

CONCRETE LAYER

(PVC ≥ 0.8mm or  Polypropylene fleece ≥ 300g/m2)

(PP fleece ≥ 300g/m2)

(with smooth surface)

Parkeringsdäck

Protan 60-40-01

Protan Ballasterade Tak

Oisolerat
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