
PODŁOŻE

MEMBRANA PROTAN GG  

BETON ZBROJONY

WARSTWA POŚLIZGOWA Z FOLII PE 0.2 MM 

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- WŁÓKNINA SZKLANA

GEOWŁÓKNINA 300 G/M2

KANDEKONSTRUKTSIOON

PROTAN GG

ARMEERITUD BETOON

LIUGEKIHT, PE-KILE 0,2MM

EKSTRUDEERITUD POLÜSTÜREEN (XPS)

GEOTEKSTIIL 300 G/M

SIIRDETÕKE

2

LASTBÆRENDE DEKKE

PROTAN GG 

SLITEDEKKE AV ARMERT BETONG

SPERRESJIKT AV 0,2 MM PE-FOLIE

EKSTRUDERT POLYSTYREN (XPS)

FIBERDUK 300 G/M

MIGRERINGSSPERRE AV GLASSFILT

2

(OVERFLATE LIK BRETTSKURT BETONG)

BÄRANDE KONSTRUKTION

PROTAN GG 

YTSKIKT ARMERAD BETONG

GLIDSKIKT 0,2 MM PE-FOLIE

EXTRUDERAD CELLPLAST (XPS)

FIBERDUK PP 300 G/M

MIGRERINGSSPÄRR GLASFIBERFILT

2

(BRÄDRIVEN BETONG)

SUPPORTING DECK

PROTAN GG  

CONCRETE, REINFORCED

SLIDING LAYER, 0.2 MM PE

EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS)

MIGRATION BARRIER - GLASSFLEECE

GEOTEXTILE 300 G/M

2

(WITH SMOOTH SURFACE)
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